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BOLUM 1- ONSOZ

Degerli Misterimiz,

Uriind isletmeye almadan énce bu kullanma kilavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu iriin
egitim almis bilgili kisiler tarafindan kullanilmalidir. Bu kilavuzda anlasilmayan bir yer
varsa Uretici firmaya danisiniz.

Kalite kontrol islemlerinden gecirilmis olan Grinunizin size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamini, Grind kullanmadan énce dikkatle
okuyun ve bir basvuru kaynagi olarak saklayiniz. Kesinlikle atmayiniz.

Bu Kullanma Kilavuzu,

Uriini hizh ve glvenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olur. Uriini kurmadan ve
calistirmadan énce kullanma kilavuzunu okuyunuz. Ozellikle giivenlik ile ilgili bilgilere
uyunuz. Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay
ulasabileceginiz bir yerde saklaymiz. Ayrica drin ile birlikte ilave olarak verilen diger
belgeleri de okuyunuz.
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BOLUM 2 — SAPAS - KAPTAN YONETIMI

2.1 KAPTAN BASLANGIC EKRANI

Sisteme enerji verildiginde, asagidaki ekranla acilir. Baslangic sayfasinda Resim 1’deki
gibi AFSA ROBOTIK logosu goriliir.

N\
AFSA ROBOTIK

www.afsarobotik.com.tr

Resim 1 -Sistem Baslangi¢ Ekrani

Yikleme ikonu doldugunda, ekran Resim 2’ deki gibi gorilmektedir.

A
|[aFsA roBOTIK

LUTFEN SAPASTAN VARDIYA BASLAT BUTONUNA BASINIZ

Resim 2 -Sistem Baslangi¢ Ekrani_1

Sistemde SAPAS‘in aktif veya deaktif durumu belirlenerek devam etmesi
belirlenmelidir.
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2.2 SAPAS DEAKTIF-AKTIF SECIMI

2.2.1. SAPAS DEAKTIF SECIMI

SAPAS sisteminde herhangi bir ariza veya haberlesme ile sorun yasandigi zamanlarda
KAPTAN ‘I kullanimina devam etmek icin SAPAS ‘I deaktif edebilirsiniz.

"~ Sistem Resim 2‘de iken paneldeki siyah yardimci butonuna basilirsa, sistem ekrani
Resim 3teki gibi gozlkmektedir.

//\\

|aFsA rRoOBOTIK

LUTFEN SAPASTAN VARDIYA BASLAT BUTONUNA BASINIZ
( SAPAS DEAKTIF ETMEK ICIN SIFRE GIRINIZ |

Resim 3 -Sistem Deaktif Etme Ekrani

Resim 3‘te gosterilen kirmizi kutucuga basildiginda, Resim 4’te klavye goriinecektir.
Bu klavyenin yardimiyla belirlenen sifreyi girip, klavye Gzerindeki OK butonuna
basiniz. Klavye ekrandan kaybolacak ve girdiginiz sifre dogruysa SAPAS deaktif
olacaktir. Sistem KAPTAN yonetiminde devam edecektir. Bununla ilgili gerekli
bilgilere KAPTAN KULLANIM KILAVUZU ndan ulasabilirsiniz.

Sifre yanlissa, ekran Resim 3’teki gibi kalacak ve dogru sifreyi girene kadar bu sekilde
devam edecektir.

6/13



SIO AUTOMOTIVE

//— 21.026.00.00.00.50.0101.00
Qqu ROBOTIK SAPAS & KAPTAN KULLANIM KILAVUZU

A
|aFsA rRoOBOTIK
&
—— » s
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LOTFEN SAPASTAN| " |UTONUNA BASINIZ
[ SAPAS DEAKTIF ETMEK ICIN SIFRE GIRINIZ ][ AR ]

Resim 4 -Sistem Deaktif Etme Sifre Ekrani
2.2.2. SAPAS AKTIF SECiMi

KAPTAN ‘in SAPAS yonetiminde calisabilecek sekilde devam etmek isteniyorsa
Resim 2 ‘de kirmizi kutu ile gosterilen adimi gergeklestirmeniz gerekmektedir.

&#5/0) PRODUCTION AUTOMATION SYSTEM

D ckis

11:29:35

15.12.2020

Parga uretiliyor..

Resim 5 -SAPAS Ekrani

SAPAS sisteminde bulunan VARDIYA BASLAT (1) butonuna bastiginizda Resim 6’daki
ekrana ulasabilirsiniz.
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DIKKAT!

SISTEM GUVENLI BICIMDE DURDURULDU!

ANA OP ACiL STOP BUTONUNA BASILDI
ROBOT 1 ACIiL STOP BUTONU BASILDI
SISTEM KILIT AKTIF EDILDi

RESET BUTONUNA BASINIZ

Resim 6 -Kullanim Disi Ekrani

Sistemi kullanmaya devam edebilmek icin ekranda belirtilen adimi gerceklestirmeniz
gerekmektedir.

Sistem ilk baslatmada, acildiktan sonra Glvenlik PLC'si henlz resetlenmedigi igin
yukaridaki gibi hatalar gézikmektedir. Reset butonuna basilarak hatalar ortadan
kaldirilacak ve ekrandan silinir. Sistem OGRETME MODUna alinabilir.

Eger sistemde hata mevcut ise Reset butonuna bastiginizda hata ortadan
kalkmayacaktir. Hatayi ortadan kaldirdiktan sonra Reset butonuna basilarak devam
edilmesi beklenmektedir.

2.2.3. SAPAS AKTIiF/DEAKTIF DEGISIMI

SAPAS sistemi aktif iken herhangi bir ariza veya haberlesme ile sorun yasandigi
zamanlarda KAPTANI kullanimina devam etmek icin SAPASI deaktif edebilirsiniz.

KAPTAN KULLANIM KILAVUZU BolUm 4.12.3te bulunan anlatilan ikona gelindiginde
yardimci butonuna basili tuttugunuzda ekran Resim 7‘de oldugu gibi goriilecektir. Bu
durumda kirmizi kutuyla belirtilen kissimda SAPAS ‘in sistemdeki glincel durumunu
belirtiimektedir.
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= 13/09/21
YAPILANDIRMA 17:27:49

AFSA ROBOTIK

FIKSTUR 2 SERBEST BIRAK

FIKSTUR 2
KILITLE

MASA2 SERBEST KONUM BASARILI

SAPAS ETKIN . ‘ < H _—‘

Resim 7 -Sapas Aktif Ekrani

FIKSTUR ID

PCCL DATA AYARLARI

‘ 10 LINK LAZER

Yardimci butonun basih tutulu halde iken kirmizi kutucuga basilirsa SAPAS sistemde
deaktif olacaktir. Bu durumda ekran Resim 8’de oldugu gibi gdzlikmektedir.

A\ 13/09/21
YAPILANDIRMA 17:28:02

AFSA ROBOTIK

FIKSTUR 2 SERBEST BIRAK

FIKSTUR 2
KILITLE

MASA2 SERBEST KONUM BASARILI

[ SAPAS ETKIN DEGIL ]. ‘ < H

FIKSTUR ID
PCCL

DATA AYARLARI

‘ 10 LINK LAZER

Resim 8 - Sapas Deaktif Ekrani
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2.3 SAPAS-KAPTAN KULLANIMI

2.3.1. URETIM BASLATMA

(Gremivmonu 7 prooucriovwone) Yesil Giretim modu butona basmak, eger tiim kosullar karsilanirsa, sistemi OGRETME

yesil arka planli URETIM MODU giris sayfasina gecer ve yesil renkli URETIM MODU

Q MODUndan URETIM MODUna gegirir. Sistem URETIM MODUna gectiginde, ekran
butonu yanar. Sistemin URETIM MODUna gecisi icin herhangi bir engel varsa, bu

kosullar Gretim modu sartlari ekraninda gosterilir.

13/09/21
17:04:53

A

AFSA ROBOTIK

URETIM MODU SARTLARI

o @

Resim 9 -Uretim Modu Sartlari Ekrani

o)
1]

Uretim modu sartlari ekrani, sistemin URETIM MODUna ve SERVIS MODUna gecis
sartlarini gostermektedir. Tim sartlar saglandiginda, sistemi Gretim moduna veya

servis moduna gegirebiliriz. Sartlarin hepsinin Resim 9‘daki gibi yesil renkte olmasi,

tim sartlarin saglandigl anlamina gelir. Bu sartlar sirasiyla;

Servis kapilarinin kapal olmasi,

Sistem gaz basincinin uygun olmasi,
Robotlarin HOME pozisyonunda olmasi,
Sistem hava basincinin uygun olmasi,
Robotlarin otomatik modda olmasi,
Fikstdrlerin kilitli olmasi,

SAPAS sisteminin aktif olmasidir.

Resim 9’da kirmizi kutu ile gdsterilen SAPAS sistemi ikonu URETIM BASLAT (1) butonuna
bastiginizda ikon yesil renk olacaktir. Sistem URETIM MODU’na gecmek icin hazirdir.
Sistem sartlar sagladiktan sonra Resim 10’da gosterildigi ekrana gecis yapacaktir.
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Diger sartlar ile ilgili detaylar KAPTAN KULLANIM KILAVUZU Bolim 4.10 ‘dan
ulasabilirsiniz.

13/08/21
10:57:06

URETIM MODU

ROBOT BILGI

PROGRAM NO

REZERVASYON

Resim 10 - Uretim Modu Ekrani

2.3.2. URETIM BITIRME

ilgili referansin Gretimi bitirildiginde diger referansa gecilmek istenildiginde veya ekstra
durumlarda URETIM BITIR(3) butonu kullanilacaktir.

Bu durumda referans degisikliginden kaynakh fikstir degisimi yapilmasi gerekmektedir.
Bununla ilgili anlatim KAPTAN KULLANIM KILAVUZU B6lim 4.12.3 ‘de mevcuttur.

Referans degisikligi islemi bitirildikten sonra Bolim 2.1.1.deki Uretim baslatma
adimlarini yaparak tUretime devam etmeniz gerekecektir.
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2.3.3. VARDIYA BITIR
ilgili calisma siresi bittiginde kullanilan butondur. SAPAS sisteminde VARDIYA BIiTIR(4)
butonuna basildiginda sistem Resim 11 ‘de oldugu gibi g6zikmektedir.

A
|aFsA rROBOTIK

LUTFEN SAPASTAN VARDIYA BASLAT BUTONUNA BASINIZ

Resim 11 -Sistem Baslangi¢ Ekrani_2

Bu islemden sonra sistem kullanim disina gecmis olacaktir. Ekrandaki adimi

gerceklestirerek sistemi devam edilebilirsiniz.

2.3.4. DURUS GIR

Sistemde asagida belirtilen hatalardan herhangi biri gelirse sistem lretim modundan

otomatik olarak dusecektir.

HATALAR

1. Uretim Modu Sartlari Hatalan

Gaz yok

Hava yok

Servis Kapisi agilmasi
Acil Stop basilmasi

2. Verimsizlikten Olusan Hatalar

Robot 1 dakika bosta durmasi
Start butonuna 2 dakika icerisinde basilmama durumu
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Bu durumda DURUS GIiR (5) butonuna basildiginda ekran Resim12 ’deki gibi
gorilmektedir. Bu ekrandan ilgili hatayr secmeniz gerekmektedir.

Durus secimi yapildiktan sonra sistemi tekrardan Uretime gecebilmesi icin URETIM
BASLAT (2) butonuna basmaniz gerekmektedir.

“Yeni Takim Ug = Eleman
o

Resim 12 - Durus Gir Ekrani

13/13



